
Vom Verlader auszufüllen
Auf einer Beförderungseinheit dürfen zur Gewährleistung des behördlich 
 abgestimmten Qualitätssicherungs systems ausschließlich grüne oder 
 gelbe und rote Behälter transportiert werden.

   A  A

Transport ist
kennzeichnungspflichtig

Transport ist nicht
kennzeichnungspflichtig

Feuerlöschausrüstung

Feuerlöscher plombiert, geprüft und vor  Witterung geschützt l l
Fahrzeuge bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht l 2 x 2 kg l 1 x 2 kg

Fahrzeuge 3,5 bis 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht l 1 x 2 kg + l 1 x 6 kg l 1 x 2 kg

Fahrzeuge über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht l 2 x 6 kg l 1 x 2 kg

Mitgeführte Ladungssicherungsmittel

Zurrgurte, Spannbretter, Spannstangen l l
Hilfsmittel, z. B. Stretchfolie, Paletten, Boxen und Füllmaterial l l
Antirutschmatte l l
Dokumente

ADR-Bescheinigung l nicht gefordert

Schriftliche Weisung l nicht gefordert

Abfallrechtliche Transporterlaubnis/Anzeige/GüKG l l
Beförderungspapier/Übergabebeleg l l
Einzelfestlegung beim Transport kritischer Batterien (ggf.) l nicht anwendbar

Je Beförderungseinheit mitzuführen

Unterlegkeil l nicht gefordert

Selbststehende Warnzeichen 2 Stück l l empfohlen

Augenspülflüssigkeit l l empfohlen

Schaufel l empfohlen l empfohlen

Kanalabdeckung l empfohlen l empfohlen

Auffangbehälter l empfohlen l empfohlen

Je Mitglied der Fahrzeugbesatzung mitzuführen

Warnweste l l
Beleuchtungsgerät l l empfohlen

Schutzhandschuhe l l empfohlen

Augenschutzausrüstung l l empfohlen

Auf Vollständigkeit und Eignung zu prüfen

Eignung von Fahrzeug und Fahrzeugführer l l
Kennzeichnung und Eignung der Versandstücke l l
Ladungssicherung durchgeführt l l

Checkliste

Fahrzeugkennzeichen  Datum

Name Verlader, Unterschrift Name Fahrzeugführer, Unterschrift

Für erläuternde Informationen siehe: „Altbatterien sicher verpacken, lagern und transportieren. Der GRS-Sicherheitsstandard“. 
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